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 Titel Norm Datum 
Probenahme und Proben-
vorbereitung 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur Erstellung von 
Probenahmeprogrammen und Probenahmetechniken 

DIN EN ISO 5667-1 2023-04 

 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und Handhabung 
von Wasserproben 

DIN EN ISO 5667-3 2019-07 

 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von 
Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen 
 

DIN ISO 5667-5 
 

2011-02 

 Probenahme von Schwimm- und Badebeckenwasser  DIN 38402-19 1988-04 
 Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener Wasserproben DIN 38402-30 1998-07 
 Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und 

Rohrnetzsystemen 
DIN ISO 5667-5 2011-02 

 Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen DIN EN ISO 19458 2006-12 
 Systemische Untersuchung von Trinkwasserinstallationen auf Legionellen 

nach Trinkwasserverordnung - Probenahme Untersuchungsgang und 
Angabe des Ergebnisses  

UBA-Empfehlung vom 18.12.2018 2018-12 

 Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der Parameter Blei, Kupfer und 
Nickel 

UBA-Empfehlung vom 18.12.2018 2018-12 

 Probenahme und zum Nachweis von Legionellen in Verdunstungskühlanalgen, 
Kühltürmen und Nassabscheidern (Abschnitt C und D) 

UBA-Empfehlung 
06.03.2020 

2020-03 

 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Teil 1: Allgemeine 
Anforderungen (Einschränkung: hier nur Probenahme gemäß Kap. 14.2) 

DIN 19643-1 2023-06 

Sensorische Kenngrößen Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Geruchsschwellenwerts (TON) und des 
Geschmacksschwellenwerts (TFN)  
(Einschränkung: hier nur für qualitativ, vereinfachtes Verfahren gemäß Anhang 
C) 

DIN EN 1622 2006-10 

[ A ] 
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Physikalische und 
physikalisch-chemische 
Kenngrößen  

Untersuchung und Bestimmung der Färbung DIN EN ISO 7887 2012-04 

 Bestimmung der Trübung DIN EN ISO 7027-1 2016-11 
 Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung DIN 38404-3 2005-07 
 Bestimmung des pH-Wertes DIN EN ISO 10523 2012-04 
 Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit 

 
DIN EN 27888 1993-11 

 Berechnung der Calcitsättigung eines Wassers DIN 38404-10 2012-12 
 Bestimmung der Temperatur DIN 38404-4 1976-12 
Anionen Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-

Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, 
Nitrit, Phosphat und Sulfat 

DIN EN ISO 10304-1 2009-07 

 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Chlorit, Chlorat und Bromat 
mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) mit 
massenselektivem Detektor (MS/MS)  

HM-AC-01 2023-10 

Kationen Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen durch 
induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) 

DIN EN ISO 11885  2009-09 

 Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-
Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewählten 
Elementen einschließlich Uran-Isotope 

DIN EN ISO 17294–2 2017-01 

Gemeinsam erfassbare 
Stoffe 

Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser - 
Verfahren mittels Gaschromatographie und Massenspektrometrie nach 
statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS) 

DIN 38407-F 43 2014-10 

 Bestimmung ausgewählter polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe 
(PAK) - Verfahren mittels Gaschromatographie und 
massenspektrometrischer Detektion (GC-MS)  
(Modifikation: hier Extraktion flüssig/fest) 

DIN 38407-39 
 

2011-09 

 Bestimmung von Bisphenolen mittels HochleistungsFlüssigkeitschromatographie 
(HPLC) mit massenselektivem Detektor (MS/MS) in Wasser  

HM-OC-05 21.04.2022 

 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Summe der perfluorierten Substanzen 
(Summe der PFAS) im Trinkwasser - Methode mittels 
Flüssigkeitschromatographie/Massenspektrometrie (LC/MS 

E DIN EN 17892 2022-09 

 Bestimmung ausgewählter Phenoxyalkancarbonsäuren und weiterer DIN 38407-F35 2010-10 
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acider Pflanzenwirkstoffe - Verfahren mittels Hochleistungs- 
Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion 
(HPLC-MS/MS)  

2010-10 
 

 Bestimmung ausgewählter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und anderer 
organischer Stoffe in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs- 
Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion 
(HPLC-MS/MS bzw. -HRMS) nach Direktinjektion 
(Modifikation: Bestimmung weiterer PSMBP-Wirkstoffe und 
Abbauprodukten)  

DIN 38407-F36 
 

2014-09 

 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Glyphosat und AMPA - 
Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) mit 
tandem-massenspektrometrischer Detektion 
(Modifikation: hier auch Bestimmung von Glufosinat)  

DIN ISO 16308 (F 45) 
 
 

2017-09 

 Bestimmung von Halogenessigsäuren (HAA-5): Monochloressigsäure, 
Dichloressigsäure, Trichloressigsäure, Monobromessigsäure und 
Dibromessigsäure 

HM-OC-07 2023-06 

Summarische Wirkungs- 
und Stoffkenngrößen 

Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und 
des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC) 

DIN EN 1484 
 

2019-04 

 Bestimmung des Gesamttrockenrückstandes, des Filtrattrockenrückstandes und 
des Glührückstandes 
 

DIN 38409-1 
 

1987-01 

 Bestimmung des Permanganat-Index DIN EN ISO 8467 1995-05 
 Bestimmung der Säure- und Basekapazität DIN 38409-H7 2005-12 
Mikrobiologische 
Parameter 

Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien 
Teil 1: Membranfiltrationsverfahren 

DIN EN ISO 9308-1 2017-09 

 Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken 
Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration 

DIN EN ISO 7899-2 2000-11 

 Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der 
Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium 

TrinkwV §43 (3) 2023-06 

 Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der 
Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium 

DIN EN ISO 6222 
 

1999-07 

 Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa durch Membranfiltration DIN EN ISO 16266 2008-05 
 Wasserbeschaffenheit - Nachweis von Legionellen DIN EN ISO 11731 2019-03 
 Systemische Untersuchungen von Trinkwasserinstallationen auf Legionellen nach 

Trinkwasserverordnung 
UBA-Empfehlung vom 18.12.2018 2018-12 
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 Wasserbeschaffenheit - Zählung von Clostridium perfringens - 
Membranfiltrationsverfahren 

DIN EN ISO 14189  2016-11 

 Probenahme und zum Nachweis von Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, 
Kühltürmen und Nassabscheidern, Abschnitt E und F unter Berücksichtigung von 
Anhang 1 und 2 

UBA-Empfehlung vom 06.03.2020 2020-03 

 Latex Agglutinationstest zur Bestimmung der Serogruppe Legionella Latex Test 
Fa. Oxoid, Ref. DR0800M 

2017-10 

Einzelkomponenten Bestimmung von Vinylchlorid (Chlorethen) mittels 
gaschromatographischer Dampfraumanalyse 

DIN 38407-43  2014-10 

 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Epichlorhydrin DIN EN 14207 (P 9) 
2003-09 

 

Schnelltest mit 
Fertigreagenzien zur 
Wasseruntersuchung mit 
Küvettentests 

Bestimmung von Ammonium mittels Küvettentest Spectroquant (Merck) 
Messbereich: 0,013 bis 3,86 mg/l 

Ammonium-Test, Spectroquant, 
114752 

2011-06 

 Bestimmung von Cyanid mittels Küvettentest Spectroquant (Merck) 
Messbereich: 0,0020 bis 0,5 mg/l 

Cyanid-Test, Spectroquant,1 
09701 

2009-11 

 Bestimmung von Nitrat mittels Küvettentest Nanocolor (Macherey-Nagel) 
Messbereich: 0,5 bis 140 mg/l 

Nitrat, Nanocolor, Test  
1-65, Ref91865 

2012-08 

 Bestimmung von Nitrit mittels Küvettentest Spectroquant (Merck) 
Messbereich: 0,005 bis 3,28 mg/l 

Nitrit-Test, Spectroquant,114776 
 

2011-04 

 


